
GB 5296.4-1998 《消费品使用说明  纺织品和服装的使用说明》
上海出入境检验检疫局
GB 5296.4-1998 《纺织品和服装使用说明》技术内容
· 标准的性质和地位：
· 根据 《关于加强强制性标准实施条文强制的若干规定》“防止欺骗、保护消费者利益的要求”属于标准强制性内容的范围。

· 产品使用说明类标准都是强制性国家标准，必须执行。 
标准适用范围

适用于在国内销售的纺织品和服装。
· “国内销售”指在中国国内市场（不包括台湾省和港澳特区）直接销售给消费者的纺织品和服装。包括中国国内生产的纺织品和服装（包括合资，独资企业）、出口转内销纺织品和服装、进口纺织品和服装。

使用说明明示内容
1. 产品名称

· 应采用国家标准、行业标准对产品有规定的名称；GB/T 15557-1995 服装术语（50项）

· 国家标准、行业标准对产品名称没有规定的，则产品名称必须与已备案的企业标准一致，并反映产品的真实属性。
服装术语
	编号
	服装名称
	编号
	服装名称
	编号
	服装名称

	1
	西服 Suit
	18
	背带裤 Overalls
	35
	旗袍裙Qipao style skirt

	2
	中山服Z hongshan jacket
	19
	马裤 Riding breeches
	36
	西服裙 Skirt

	3
	军便服Undress uniform
	20
	灯笼裤 Knickerbockers
	37
	风雨衣 All-weather coat

	4
	青年服 Yong men's jacket
	21
	裙裤 Culotte
	38
	风衣 Trench coat

	5
	茄克衫 Jacket
	22
	牛仔裤 Jeans
	39
	披风 Cape

	6
	猎装Hunting coat
	23
	连衣裤 Jumpsuit
	40
	斗篷 Mantle

	7
	衬衫Shirt男 Blouse女
	24
	喇叭裤 Bell-bottom trousers
	41
	大衣 Overcoat

	8
	中西式上衣 Estern and westernstyle coat
	25
	棉裤 Cottonwadded trousers
	42
	旗袍 Qipao

	9
	中式上衣 Chinese style coat
	26
	羽绒裤Downwaddedtrousers
	43
	睡袍 Night-gown

	10
	牛仔服 Cowboy wear
	27
	连衣裙 Dress
	44
	睡衣裤  Pyjamas

	11
	棉袄 Cotton wadded jacket
	28
	背心裙 Jumper skirt
	45
	套装 Suits

	12
	羽绒服 Down wear
	29
	斜裙 A-line skirt
	46
	新娘礼服 Wedding gown

	13
	防寒服 Cotton waddedjacket
	30
	喇叭裙 Flare skirt
	47
	燕尾服 Swallowtailed coat

	14
	背心 Vest
	31
	超短裙 Mini-skirt
	48
	夜礼服 Evening dress

	15
	西裤 Trousers
	32
	褶裙 Tiered skirt
	49
	职业服 Business suit

	16
	西短裤 Short pants
	33
	节裙 Tiered skirt
	50
	劳动保护服 Working wear

	17
	中式裤 Chinese styleslack
	34
	筒裙 Straight skirt
	
	


2. 产品的号型和规格
· 按GB/T 1335.1 《服装号型  男子》

· 按GB/T 1335.2 《服装号型  女子》

· 按GB/T 1335.3 《服装号型  儿童》

· 按GB/T 6411《棉针织内衣规格尺寸系列》
· 表示方法：　号/型　体型分类代号。    　　
　─ 号：指人体的身高，以cm为单位。

　─ 型：指人体的净胸围或腰围，以cm为单位。

　─ 体型：指按人体的胸围和腰围差数划分的

     类别，分Y、A、B和C类。
体型分类代号和范围 

	体型号
	胸围和腰围差数（cm）

	
	男子
	女子

	Y
	22～17
	24～19

	A
	16～12
	18～14

	B
	11～7
	13～9

	C
	6～2
	8～4


例如：
    男西服上装 165/84 A 

    适用于身高165cm左右，

    胸围84cm左右，

    胸围与腰围之差

    12cm ～16cm的男子穿用。
· 针织服装表示方法
用针织服装本身的尺寸表示

上衣： 胸围×衣长、

裤  ： 腰围×裤长 

例如： 女裤  95×106 

表示裤子的腰围为95cm，裤长为106cm。
· 儿童服装的表示
· 仅规定号型，不带体型代号。

例如： 儿童上衣  80/48

· 进口服装和出口转内销服装

· 应有符合我国服装号型的标志，不能用“L”、“M”、“S”代替。
3.采用原料的成分和含量的标注 
· 纤维的名称必须按国家标准规定:

GB/T 4146-1984 《纺织名词术语（化纤部分）》

GB/T 5705-1985 《纺织名词术语（棉部分）》

GB/T 5706-1985 《纺织名词术语（毛部分）》

GB/T 5707-1985 《纺织名词术语（麻部分）》

GB/T 5708-1985 《纺织名词术语（针织部分）》

GB/T 11951-1989 《纺织名  天然纤维术语 》 
几种新型纤维名称

· 莱赛尔 lyocell

· 莫代尔modal

· 大豆蛋白/聚乙烯醇复合纤维 Composite fiber of protrie/polyvinyl alcohol

蛋白质含量在50%及以上时简称大豆蛋白纤维，蛋白质含量在16%-50%时简称大豆蛋白复合纤维（与聚乙烯醇复合）。
· 聚乳酸纤维(polyaceted fiber)尚未正式命名。

常用纤维名称
	纤维名称
	纤维名称  英日文
	纤维名称
	纤维名称  英日文

	山羊绒
	Cashmere wool カシミヤ
	棉
	Cotton 綿

	牦牛绒
	Yak wool ヤク
	木棉
	Kapok カポツク

	骆驼绒
	Camel wool  ラクダ
	涤纶
	Polyester ポリエステル

	羊驼绒
	Alpace wool アルパカ
	锦纶
	Nylon ナイロン

	羊毛
	Wool ウル
	腈纶
	Acrylic アクリル

	马海毛
	Mohair wool モヘヤ
	粘纤
	Viscose レーヨン

	兔毛
	Rabbit hair ウサギ
	氨纶
	Polycarbaminateポリウレタン

	安哥拉兔毛
	Angora rabbit wool アンゴラ　ウサギ
	丙纶
	Polypropylene ポリプロビレン

	桑蚕丝
	mulberry silk絹 キヌ
	维纶
	Polyvinyl alcohol或vinylalビニロン

	柞蚕丝
	Tussah silk
	氯纶
	Polyvinyl chloride ポリ塩化ビニル

	蓖麻蚕丝
	eri sil 野蚕絹
	芳纶
	Aramid アラミド

	亚麻
	Flax 亜麻アマ
	铜氨纤
	Cupro キュプラ

	苎麻
	Ramineラミー
	醋纤
	Acetate アセテート

	黄麻
	Jute 黄麻コウマ
	莱赛尔
	Lyocell リヨセル

	大麻
	Hemp 大麻タイマ
	莫代尔
	Modal モデル

	槿麻
	Kenaf ケナフ
	大豆蛋白/聚乙烯醇复合纤维
	Composite fiber of 
protrie/polyvinyl clcohol

	罗布麻
	kender
	聚乳酸纤维
	Polycated ポリ乳酸


表示方法 
· 按 FZ/T01053-2008《纺织品 纤维含量的标识》规定。

· 应标明产品采用原料的成分名称并在名称的后面（或前面）列出对应纤维的含量。

· 带有里料的、含有填充料的 、由两种及以上不同织物拼缀的纺织品和服装，必须分别标注各自名称和含量。
· 涂层织物应分别标注涂层面和基布的成分。

· 起绒或绒毛织物可将整个织物作为产品的整体，标明每一种纤维的具体含量，或将起绒系统与底布系统分开标注。

· 如果有一种或以上纤维的含量不足5%，可以标出该纤维的名称和含量或集中标明“其它纤维”字样和这些纤维含量的总量。
	纤维种类
	含量
	标注要求

	棉 
	含量为100%的产品。
	标注100%棉或纯棉

	丝 
	含量为100%的产品。
	标注100%蚕丝或纯蚕丝，注明蚕丝种类。

	麻 
	含量为100%的产品
	标注100%麻或纯麻，注明蚕丝种类。

	羊绒  
	含量在95%以上，其余为羊毛纤维。
	标注100%羊绒。

	羊毛
	含量为100%的产品。 
	标注100%羊毛。

	化纤
	含量为100%的产品。 
	标注100%化纤或纯化纤


4.洗涤方法 
· 采用GB/T 8685《纺织品和服装使用说明的图形符号》规定的31个图形符号，不要自行设计图形符号。

· 规定的图形符号上有×号表示不可进行此图形符号所示动作。

· 洗涤图形符号应按照水洗、氯漂、干燥、熨烫、干洗顺序排列，不可随意排列其程序。

· 如有必要，可对洗涤图形符号加文字说明，文字说明必须与图形符号一一对应。

洗涤图形符号
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洗涤图形说明
· 用洗涤槽表示水洗，包括机洗和手洗；

· 在图形符号中间添加阿拉伯数字表示水洗温度；

· 图形下方加一条粗横线时，表示对洗涤条件限制，减缓机械作用；

· 用×号表示不可水洗。
	编号
	图形符号
	说明

	101
	 [image: image2.jpg]



	最高水温:95℃,机械运转:常规,甩干或拧干:常规

	102
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	最高水温:95℃,机械运转:缓和,甩干或拧干:小心

	103
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	最高水温:70℃,机械运转:常规,甩干或拧干:常规

	104
	 [image: image5.jpg]



	最高水温:60℃,机械运转:常规,甩干或拧干:常规

	105
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	最高水温:60℃,机械运转:缓和,甩干或拧干:小心

	106
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	最高水温:50℃,机械运转:常规,甩干或拧干:常规

	107
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	最高水温:50℃,机械运转:缓和,甩干或拧干:小心

	108
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	最高水温:40℃,机械运转:常规,甩干或拧干:常规

	109
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	最高水温:40℃,机械运转:缓和,甩干或拧干:小心

	110
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	最高水温:30℃,机械运转:常规,甩干或拧干:常规

	111
	[image: image12.jpg]



	最高水温:30℃,机械运转:缓和,甩干或拧干:小心

	112
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	手洗,不可机洗,冲洗,最高水温:40℃,洗涤时间:短

	113
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	不可拧干

	114
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	不可水洗


氯漂图形说明
· 用等边三角形表示。

· 用×号表示不可氯漂。
	编号
	 图形符号
	 说  明

	201
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	可以氯漂

	202
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	不可氯漂


熨烫图形说明
· 用熨斗表示熨烫；

· 在图形符号中间添加“高、中、低”文字或不同个数的圆点，表示采用不同的熨烫温度。

· 在熨斗图形下部添加曲线表示垫布熨烫

· 竖直短线，则表示蒸气熨烫。

· 用×号表示不可熨。
	编号
	  图形符号
	        说    明

	301
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	熨斗底版最高温度:200℃

	302
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	熨斗底版最高温度:150℃

	303
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	熨斗底版最高温度:110℃
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	垫布熨烫

	305
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	蒸气熨烫

	306
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	不可熨烫


干洗图形说明
· 用圆形表示干洗。

· 图形符号下面添加一条粗横实线，表示干洗机的机械动作要缓和。

· 图形中间添加的英文字母，表示应使用的干洗剂类型。

· 用×号表示不可干洗。
	编号
	 图形符号
	 说 明

	401
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	 常规
 干洗

	402
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	 缓和
 干洗

	403
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	 不可
 干洗

	404
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	可使用所有常规干洗剂，包括符号P代表的所有溶剂以及三氯乙烯和三氯乙烷。

	405
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	可使用四氯乙烯.三氟三氯乙烷和符号F代表的所有溶剂，不可使用三氯乙烯和三氯乙烷

	406
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	仅可使用三氟三氯乙烷和白酒精（蒸馏温度在150 ℃ -200℃燃点38℃-60℃。


水洗后干燥图形说明
· 用正方形或悬挂的衣服表示。
· 在图形符号中添加不同的细部图形，则表示悬挂晾干、滴干、平摊干燥、阴干干燥方法。

· 以正方形和内切圆表示转笼干燥，

· 用×号表示不可转笼干燥。
	编号
	   图形符号
	          说   明      

	501
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	以正方形和内切圆表示转笼翻转干燥

	502
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	不可转笼翻转干燥

	503
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	悬挂晾干

	504
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	滴干

	505
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	平摊干燥

	506
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	阴干


最新版ISO 3758 ：2005洗涤符号
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JIS L 0217：2005 洗涤符号
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ASTMD 5489 ：1993洗涤符号
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GB/T8685-1988  洗涤符号
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５．产品标准编号
· 应标明所执行的产品国家标准、行业标准或企业标准的编号。

· 完整的标注包括标准代号、标准顺序号、发布年号。   例:     GB/T  8678-2002 《棉针织品》 
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· GB （国家强制性标准）

  GB/T（国家推荐性标准) FZ/T（纺织行业推荐性标准） 

  SN/T（检验检疫行业推荐性标准）

Q/B（企业标准）
常用产品标准 
	N0     
	标准名称
	N0 
	标准名称

	1
	GB/T 2660—1999衬衫
	34
	FZ/T 73013—2004针织泳装

	2
	GB/T 2662—1999棉服装
	35
	FZ/T 73014—1999粗梳牦牛绒针织品

	3
	GB/T 2664—2001男西服、大衣
	36
	FZ/T 73018-2002  毛针织品

	4
	GB/T 2665—2001女西服、大衣
	37
	FZ/T73019.1-2004针织塑身内衣 弹力型

	5
	GB/T 2666—2001男女西裤
	38
	FZ/T73019.2-2004 针织塑身内衣调整型

	6
	GB/T 8878—2002棉针织内衣
	39
	FZ/T 73020—2004 针织休闲服装

	7
	GB/T 8965—1998阻燃防护服
	40
	FZ/T 73021—2004 针织学生服

	8
	GB/T 12012—1989防酸工作服
	41
	FZ/T 73022—2004 针织保暖内衣

	9
	GB/T 12014—1989防静电工作服
	42
	FZ/T 61001—2006 纯毛、毛混纺毛毯

	10
	GB/T 13661—1992一般防护服
	43
	FZ/T 61002—2006化纤仿毛毛毯 

	11
	GB/T 14272—2002羽绒服装
	44
	FZ/T 61003—1991粘纤毛毯

	12
	GB/T 18132-2000 丝绸服装
	45
	FZ/T 61004—2006拉舍尔毯

	13
	GB/T 18863-2002 免烫纺织品
	46
	FZ/T 61005—2006线毯

	14
	FZ/T 81001—1991  睡衣套
	47
	FZ/T 61006—2006纬编腈纶毛毯 

	15
	FZ/T 81003—1991 男女儿童单服装
	48
	FZ/T 62001—1991涤棉床单

	16
	FZ/T 20013—1996防虫蛀毛纺织产品
	49
	FZ/T 62003—2006手拍

	17
	FZ/T 24002—2006精梳毛织品
	50
	FZ/T 62005—2003被、被套

	18
	FZ/T 24003—2006粗梳毛织品
	51
	FZ/T 62007—2003床单

	19
	FZ/T 24005—1993座椅用毛织品
	52
	FZ/T 62006-2004 毛巾

	20
	FZ/T 24007—1998粗梳羊绒织品
	53
	FZ/T 62008—1994连匹床单

	21
	FZ/T 24008-1998精梳高支轻薄型毛织品
	54
	FZ/T 62009—2003 枕、垫类产品

	22
	FZ/T 24009—1999精梳羊绒织品
	55
	FZ/T 62010—2003 配套床上用品

	23
	FZ/T 43016—2003蚕丝被
	56
	FZ/T 63005—1993机织腰带

	24
	FZ/T 73001—2004袜子
	57
	FZ/T 81005—2006   絎缝制品

	25
	FZ/T 73002—1991  针织帽
	58
	FZ/T 81006—1992  牛仔服装

	26
	FZ/T 73005-2002低含毛混纺及仿毛针织品
	59
	FZ/T 81007—1994  男女单服装

	27
	FZ/T 73006—1995腈纶针织内衣
	60
	FZ/T 81008—2004   茄克衫

	28
	FZ/T 73007—2002针织运动服
	61
	FZ/T 81009—1994   人造毛皮服装

	29
	FZ/T 73008—2002针织T恤衫
	62
	FZ/T 81010—2001   风雨衣

	30
	FZ/T 73009—1997羊绒针织品
	63
	FZ/T 810011—1999  领带

	31
	FZ/T 73010—1998针织工艺衫
	64
	FZ/T 81012-20 06围巾、披肩

	32
	FZ/T 73011—2004针织腹带
	65
	FZ/T 82002—1992   缝制帽

	33
	FZ/T 73012—2004文胸
	 
	 


6. 产品分类号
· 按GB 18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》规定，标明A、B或C类。

· 婴幼儿用品成品必须标注“婴幼儿用品”，半成品标注A类。
7. 产品质量等级
· 应按所执行产品标准中规定的等级系列标注,如优等品、一等品和合格品;

· 应按产品标准中规定的指标检验合格后，然后标注所达到的等级;

· 不符合产品质量标准的次品、不合格品、不能笼统地标注为“三等品”或“等外品”上市销售。

· 国家标准或行业标准中无等级规定的产品，只要有产品质量检验合格证明，可标为合格品。
8.产品质量检验合格证明
· 《产品质量法》第十五条规定：

   “产品应当有产品质量检验合格证明。

· 产品质量检验合格证，是法律、法规规定生产者所承担的一项义务。

· 凡出厂无质量检验合格证明的产品视为不合格产品。

· 每件纺织产品或销售单元均应附有产品合格证明。

· 产品质量合格证明的形式主要有合格证书、合格标签合格印章和检验印章等。企业可根据具体情况选用。

· 进口产品可标注产品合格证明。
9.制造者的名称和地址
· 国内产品制造者的名称和地址应标注;省、市、（县）、区、路名、门牌号、邮政编码（6位）、电话号码（区位号-实际电话号码）。　

· 进口产品应当用中文标明该产品的原产地（指产品的最终制作地、加工地或组装地）国家和地区， 同时还要标明在中国依法登记注册的代理商（或进口商、销售商）的具体名称和详细地址。                                                                    

· 在中国设立办事机构的外国企业，其在国外生产的产品也可标注该办事机构在中国依法登记注册的名称和地址。

· 台湾省和港澳特区生产的产品应标明该产品的原产地（地区名称）和依法登记注册的代理商（或进口商、销售商）的具体名称和详细地址。

使用说明的表示形式
· 可用标签、标志或说明书等形式表示，由生产商自行选择。

· 耐久性标签应包括产品的号型和规格、原料成分和含量、洗涤方法内容

· 耐久性标签在产品整个使用寿命应牢固地附着，且内容完好无缺。

文字书写规定
· 产品使用说明所用文字必须为规范汉字，不能使用繁体字和不规范的简化字。

· 可以使用汉语拼音、但必须与相应的汉字同时使用，字体不得大于相应汉字。

· 可以使用外文或少数民族文字，但必须与汉字同时使用，并且与汉字有严格的对应关系，外文的字体大小不得超过汉字。例; 棉   綿

· 在国内销售的进口产品，也应该有使用规范汉字的使用说明。
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耐久性标签



175/92A


面料: 纯毛


里料: 粘纤 100%


               　     





商标名称


品 名 称：男西服


号    型：175/92A


纤维成分:


面料: 纯毛


里料: 粘纤100%


洗涤方法：


�


执行标准：GB/T 2664-1993


产品分类：GB 18401-2003  C类


产品等级：优等品


检验合格证：   


生产企业:XXXXXXXX


地    址:XXXXXXXX


电    话:XXXXXXXX
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